
Clearomizorul Kanger CC T2

CLEAROMIZORUL
Clearomizorul este responsabil cu vaporizarea lichidului (adica fumatul prorpiu-
zis). Asa cum se poate vedea in poza de mai sus, este format din mai multe
parti: rezervor, rezistenta si mustiuc. Pentru incarcare, se desface mustiucul prin
desurubare si se toarna lichid pe marginea peretelui pana la nivelul de 2.4ml
inscriptionat pe rezervor. Se infileteaza mustiucul inapoi, se infileteaza tot pe
baterie  si  se  vapeaza.  Rezistenta  reprezinta  partea  consumabila,  care  se
inlocuieste cand clearomizorul nu mai performeaza, nu mai are aroma buna, nu
mai scoate abur, etc.  Pentru inlocuire, Se desface mustiucul,  se apuca cu un
servetel  de  capatul  ramas  liber  si  se  desurubeaza  (operatiunea  se  face  cu
clearomizorul golit de lichid). Se ia o noua rezistenta, si se introduce usor, astfel

incat materialul  absorbant  sa intre pe marginea rezervorului.  Se strange bine rezistenta,  se pune lichid,  se pune
mustiucul, si se vapeaza.  Pachetul este format din Clearomizoul Kanger CC T2, o rezistenta de 1.8 ohmi deja instalata
si manualul de utilizare.

Bateria GreenSound GS eGo–2200mAh 
Baterie eGo 2200 mAh V2 – Una dintre cele mai noi baterii tip eGo, o baterie ce oferă o autonomie foarte ridicată,
având însă, dimensiuni compacte și un design plăcut. Bateria eGo II Greensound 2200 este a doua versiune a bateriilor
eGo 2200, o versiune îmbunătățită din punct de vedere al construcției și acumulatorului inclus. GreenSound este unul
dintre pionierii industriei țigărilor electronice, cu o îndelungată experiență în domeniu, experiență ce se reflectă în
calitatea superioară a produselor comercializate. Bateriile eGo 2200 V2 GreenSound dispun de o conexiune eGo/510,
fiind astfel compatibile cu marea majoritate a dispozitivelor de vaporizare prezente pe piață. Bateriile GreenSound se
diferențiază de alte clone ieftine prin construcția solidă și acumulatorul de calitate inclus, acumulator ce garantează o
autonomie și o durată de viață ridicate.

Specificații eGo II 2200 mAh :
 capacitate acumulator 2200 mAh
 conexiune tip eGo/510
 compatibilă cu orice model de clearomizor tip eGo clasic
 rezistență minimă acceptată 1.2Ω
 indicator nivel încărcare, led în 3 culori
 funcție de oprit/pornit la 5 apăsări consecutive
 protecție la scurt-circuit, descărcare completă și supra-încărcare
 lungime 93.5 mm
 diametru 18.5 mm
 greutate 58 grame
 diferite culori
 cod unic de verificare a autenticității produsului (pe cutia bateriei)

 Bateria  oferă funcția  de indicare a  nivelului  de  încărcare,  prin  schimbarea
culorii led-ului butonului de activare, astfel,când nivelul de încărcare este între
100% și  50% led-ul  este  alb,  între  50% și  25% albastru,  iar  sub  25% roșu.
Bateria  dispune  și  de  funcția  de  oprit/pornit,  la  5  apăsări  consecutive  ale
butonului  de  activare,  precum  și  de  funcțiile  de  protecție  la  scurt-circuit,
descărcare completă sau supra-încărcare.


